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PP Losomat CTK-LS3

. Cena brutto 1 014,00zt
. 2 Cena netto 824,39 zt
Dostepnosc¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Kod producenta CTK-LS3
Producent Cybertech

Opis produktu

LOSOMAT ZEWNETRZNY CTK-LS3

e bez wymuszenia kontroli
» przycisk wyzwalajgcy losowanie na panelu gtéwnym

* diody sygnalizujace wynik losowania - czerwona/zielona
e wbudowany buzzer
» konfiguracja prawdopodobienstwa kontroli przez 8-mio pozycyjny przetgcznik dip-switch

« mozliwod¢ wyzwalania losowania przez bariere podczerwieni lub dodatkowy przycisk, tzw. grzybek (WEJSCIE TYPU NO)
* mozliwos¢ sterowania semaforem przez dodatkowy modut przekaznikowy CTK-LPR

PANEL GLOWNY CTK-LS3 |

ZESTAW NA JEDNO PRZEJSCIE KONTROLNE

Panel posiada przycisk wyzwalajacy losowanie, buzzer oraz diody sygnalizujace wynik losowania po nacisnigciu przycisku. Obudowa
zewnetrzna.

Zasilanie

230 Vac

Pobér pradu

100 mA max.

Wymiary 160 x 85 x 60 mm
Waga 35049
Klasa szczelnosci IP 52

PANEL UZYTKOWNIKA CTK-LSP

AKCESORIA

Panel dublujacy mozna wprowadzi¢ do pomieszczenia ochrony, aby jego pracownicy znali wynik losowania bez koniecznosci
obserwowania panela gtéwnego. Obudowa wewnetrzna.

MODUL PRZEKAZNIKOWY CTK-LPR

Modut wyprowadza sygnaty dwéch przekaznikéw dla lampy czerwonej i zielonej. Podtaczany szeregowo miedzy panelem gtéwnym a
panelem uzytkownika.

SEMAFOR

Dwukolorowa lampa LED zasilana napieciem 12/24 Vdc, bez przerywacza.

BARIERA PODCZERWIENI

Bariera podczerwieni posiadajgca przekaZnik przetaczany po przerwaniu promienia fotokomorki
(zwarcie stykéw COM i NO).

PRZYCISK-GRZYBEK

Przycisk posiadajacy styki NO.
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